Detektor jakos$ci powietrza A12
Mini PM2,5

Instrukcja obstugi
V190506

Dziekujemy za zakup detektora jakosci powietrza A12 Mini
PM2,5. Prosimy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed
rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.

Przeglad produktu

Detektor jakosci powietrza PM2 Mini PM2,5 automatycznie
wykrywa warto$¢ PM2,5 w czasie rzeczywistym i pomaga w
monitorowaniu stezenia drobnych czastek statych PM2,5 w
czasie rzeczywistym. Urzadzenie jest niewielkie i przenosne,
dlatego mozesz je zabra¢ ze soba w dowolnym momencie i
sprawdzi¢ jakos¢ powietrza w dowolnym miejscu.
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Dane techniczne

Nazwa produktu

Detektor jakosci powietrza Mini PM2,5

Wyswietlacz

Cyfrowy wyswietlacz LED

Wejscie

5V/500mA

Zasilanie

Srodowisko pracy

Wbudowany akumulator litowy
500mAh
-9~50°C, 20%~90%RH

Czujnik Wysoce precyzyjny czujnik laserowy
Metoda pomiaru Rozproszenie wiazki lasera
Wykrywanie Automatycznie

Ostrzezenie przekroczenia
indeksu

Znak PM2,5 staje sie czerwony

Zakres pomiarowy|

0-999 ug /m?

PM2,5 Rozdzielczosé 1ug /m3
Doktadnosé +15%,10ug/m?
Wymiary produktu 75x76,6x30mm
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Instrukcja obstugi

Wiaczenie / wylaczenie zasilania

« Aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk i
przytrzymaj go przez 2 sekundy; po wtaczeniu urzadzenie
bedzie automatycznie monitorowac wartos¢ PM2,5.
Ostrzezenie przekroczenia indeksu

« Gdy wartos¢ indeksu PM2,5 przekroczy 75 ug/m3, znak PM2,5
stanie sie czerwony i bedzie migat; gdy wartos¢ indeksu PM2,5
jest mniejsza niz 75 ug/m3, znak stanie sie zielony i przestanie
migac.

tadowanie baterii

Status niski poziom baterii: gdy poziom baterii jest niski,
wskaznik baterii $wieci sie na czerwono i powoli miga, nalezy
uzy¢ dotgczonego adaptera i stacji dokujacej w celu
natadowania urzadzenia.

Status fadowanie baterii: podczas tadowania wskaznik baterii
Swieci sie na zielono i powoli miga.

Status petnego natadowania: gdy bateria jest w petni
natadowana, wskaznik baterii jest zielony i jasno swieci.
Wskaznik baterii nie wyswietli sie, jesli poziom natadowania
baterii jest w normie.

Ostrzezenie

Nie umieszczac urzadzenia na obszarze o wysokim stezeniu
PM2,5 przekraczajacym 999 ug/m?. Spowoduje to skrécenie
zywotnosci czujnika.

Nie uzywac urzadzenia na obszarze o ekstremalnych

temperaturach i wilgotnosci.
Zawartos¢ opakowania
1 x detektor jakosci powietrza A12 Mini PM2,5

1 x kabel do tadowania

1 x instrukcja obstugi



